
Klapptreppen 

Bottom Loading Systeme

Klapptreppen

Top Loading Systeme

Verladetechnik



Know How & Beratung direkt vom 

Hersteller mit jahrzehntelanger 

Erfahrung

und darum...

 Wir dichten radial
daraus resultiert die maximale Anzahl an möglichen Dichtungswerkstoffen
und höhere Standzeit gegenüber axialem Dichtprinzip

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM…
wir verarbeiten alle kompatiblen Sonderwerkstoffe

 ASME, NACE, NORSOK, DIN…
wir fertigen nach allen gewünschten Richtlinien

 Sonderanschlüsse nach Kundenspezifikation

 IGATEC-Rohrdrehgelenke
aus niedrig legiertem Stahl (z.B. St52-3,…) werden gasnitriert. Das bedeutet 
maximale Oberflächenhärte bei gleichzeitig optimiertem Korrosionsschutz

 Zulassungen
TA-Luft
VdS
ISO 9001:2008

Stammhaus

IGATEC GmbH &
IGATEC International GmbH
Siemensstraße 18
D-67346 Speyer

Tel.: +49 (0)6232 91 904-0
Fax: +49 (0)6232 91 904-990
eMail: info@igatec.de

Niederlassung

IGATEC International GmbH
Profilstraße 6
D-58093 Hagen

Tel.: +49 (0)2331 36 788-0
Fax: +49 (0)2331 36 788-11
eMail: info@igatec-international.de
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Klapptreppen

IGATEC-Klapptreppen dienen in Oben-
Verladestationen zur einfachen und sicheren 
Begehung der zu befüllenden bzw. zu 
entleerenden Fahrzeuge.

Sie werden am Rand der Verladebühne 
befestigt und können auf das Höhenniveau 
des Tankfahrzeuges herausgeklappt werden. 

Durch geeignete Auswahl der Stufenanzahl 
und aufgrund des großen Ausklappwinkels 
lassen sich mit der Klapptreppe Fahrzeuge 
unterschiedlicher Höhe problemlos erreichen.

Sicherheitsstufen und Geländer mit Knie-
leisten garantieren ein Höchstmaß an Arbeits-
sicherheit. Die einzelnen Stufen sind klappbar 
befestigt, so dass Quetschungen während des 
Verfahrens der Klapptreppe verhindert wer-
den.

Mittels Fußrasten lässt sich die Klapptreppe 
frei tragend arretieren, so dass ein Aufliegen 
auf dem Fahrzeug nicht notwendig ist.



IGATEC International GmbH ∙ Siemensstr. 18 ∙ 67346 Speyer ∙ Tel.: +49 (0)6232 91 904–0 ∙ Fax: +49 (0)6232 91 904–990 ∙ eMail: info@igatec.de  4

Klapptreppen

Ausführungen:

 Manuelle Bedienung mittels Federkraft-
zylinder

 Großer Klappwinkel

 Sicherheitsgeländer mit Knieleisten

 Sicherheitsklappstufen, feuerverzinkt

 Arretierung zur frei tragenden Begehung

 Einheitliches Befestigungsbohrbild

 Korrosionsschutz durch Verzinkung

 Ruhestellungsraste

 Gummierung der Auflageflächen

Optionale Ausstattungen:

 Bedienung
 Pneumatisch
 Hydraulisch

 Sicherheitskorb zur zusätzlichen Ab-
sicherung des Dombereiches
 1400mm x 1400mm
 1400mm x 2800mm

 Signalisierung der Ruheposition 
(eingeklappter Zustand) mittels Näherungs-
schalter (auch für den Ex-Bereich)

 Verschiebeeinrichtung zum Verfahren der 
Klapptreppe an der Bühne entlang

 Anzahl Stufen 

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

R
[mm]

V
[kN]

V*
[kN]

M
[kNm]

M*
[kNm]

3 845 1.125 1.235 340 668 589 678 1.589 590 5,0 5,4 3,0 4,1

4 1.085 1.366 1.530 511 839 884 694 1.884 885 5,3 5,7 4,0 5,2

5 1.326 1.607 1.825 681 1.009 1.178 711 2.178 1.180 5,6 6,0 5,0 6,3

6 1.568 1.849 2.120 852 1.181 1.473 727 2.473 1.475 5,9 6,3 6,0 7,4

  *Angaben inklusive Schutzkorb (1.400 mm x 2.800 mm)


