
 

Bottom Loading 

Bottom Loading Systeme 

Klapptreppen 

Top Loading Systeme 

Verladetechnik 



 

Know How & Beratung direkt vom 

Hersteller mit jahrzehntelanger  

Erfahrung 

 
und darum... 

 
 
 

 Wir dichten radial 
daraus resultiert die maximale Anzahl an möglichen Dichtungswerkstoffen 
und höhere Standzeit gegenüber axialem Dichtprinzip 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
wir verarbeiten alle kompatiblen Sonderwerkstoffe 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
wir fertigen nach allen gewünschten Richtlinien 

 

 Sonderanschlüsse nach Kundenspezifikation 
 

 IGATEC-Rohrdrehgelenke 
aus niedrig legiertem Stahl (z.B. St52-3,…) werden gasnitriert. Das bedeutet  
maximale Oberflächenhärte bei gleichzeitig optimiertem Korrosionsschutz 

 

 Zulassungen 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Stammhaus 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tel.: +49 (0)6232 91 904-0 

Fax:  +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Niederlassung 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Tel.: +49 (0)2331 36 788-0 

Fax:  +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:  info@igatec-international.de 
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Bottom Loading Systeme 

 
IGATEC-Bottom Loading Systeme dienen 
zur schnellen und sicheren Be- oder  
Entladung von Eisenbahnkesselwagen und 
Straßentankfahrzeugen von unten. 
 
 
Durch eine geeignete Werkstoff- und Aus-
stattungsauswahl ist die Verladung von nahe-
zu allen flüssigen und gasförmigen Produkten, 
hauptsächlich aus der chemischen und petro-
chemischen Industrie möglich. 
 
 
Die IGATEC-Bottom Loading Systeme 
zeichnen sich durch einen großen Arbeits-
bereich und somit große Flexibilität aus. Eine 
exakte Positionierung der Fahrzeuge ist nicht 
notwendig. Zusätzlich können Fahrzeuge mit 
unterschiedlichen Anschlusspositionen vom 
selben Verladearm bedient werden. 
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Bottom Loading Systeme 

Die Befestigung des Verladearmes erfolgt an 
einer dafür vorgesehenen Standsäule oder an 
einen vorhandenen Träger o.ä.. 
 
 
Nach einem Verladevorgang kann der  
Verladearm mittels einer Ruhestellungsraste in 
seiner Parkposition arretiert werden. Die  
leichte Bedienung des Verladearmes wird 
durch geeignete Gewichtsausgleichsysteme 
garantiert. Das Bedienpersonal kann den  
Verladearm ohne Kraftaufwand bewegen und 
positionieren. 
 
 
Der Anschluss der Verladearme an die zu 
befüllenden bzw. zu entleerenden Fahrzeuge 
richtet sich nach den Fahrzeuganschlüssen. 
 
 
Die Auslegung der IGATEC-Bottom Loading 
Systeme erfolgt grundsätzlich nach  
kundenseitigen Vorgaben. 
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Bottom Loading Systeme 

Ausführungen:   

Nennweite  DN25 / 1"  bis DN100 / 4"  

Betriebsdruck  Vakuum bis 40 bar / 580 psi  

Betriebstemperatur -60°C bis 250°C / -76°F bis 482°F  

Werkstoffe 

 Standard (1.4571, 25CrMo4) 

 Edelstahl 

 C-Stahl 

 Tieftemperaturstahl 

 PTFE  

Steuerung 

 Manuell 

 Pneumatisch 

 Hydraulisch 

 Elektrisch 

Steuerfunktionen 

 Heben / Senken 

 Armatur auf / zu 

 Elektrisch 

 Pneumatisch 

Gewichtsausgleich 

 Ohne Hilfsenergie 

 Gegengewicht 

 Federkraftzylinder 

 Gasfeder 

 Gashydraulischer  

Momentenausgleich 
 

 Mit Hilfsenergie 

 Pneumatikzyliner 

 Hydraulikzylinder 

 Elektroantrieb 
 

 Kombinationen von Gewichtsaus-

gleichen mit und ohne Hilfsenergie 

 Sonderzubehör: manuelle  

Feststellvorrichtung 

Absperrarmaturen 

 Manuell 

 Pneumatisch 

 Elektrisch 

Anschlüsse fahrzeug-
seitig 

 Flansch 

 Losflansch 

 Schnellkupplung 

 Trockenkupplung 

 Sonstige 

Sicherheits-
trennkupplung 

 Mit Bowdenzug 

 Mit Scherstiften 

 Hydraulisch 

Optionale Ausstattungen:   

Gaspendelung  Gaspendelarm 

PTFE-Auskleidung  

Beheizungsart 

 Doppelmantel 100%, inkl. Rohrdreh-

gelenke 

 Doppelmantel, nur Rohrbögen und 

Rohre 

 Doppelmantel, nur Rohre 

 Elektrisch 

Heizmedium 

 Warmwasser 

 Heißwasser 

 Dampf 

 Wärmeträgeröl 

Molchbare Ausführung  

  

Sonderzubehör 

 Erdungsüberwachung 

 Spül– und Entspannungs-

einrichtungen 

 

IGATEC-Bottom Loading Systeme können durch Variation 
der verschiedenen Ausführungsparameter (siehe Tabelle links)  
für nahezu alle flüssigen und gasförmigen Medien konfiguriert 
werden. 
 
 
Optional stehen weitere Ausstattungsmöglichkeiten ergänzend 
zur Verfügung (siehe Tabelle unten). 
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