
 

1-fach Drehdurchführung 

für Hydraulikanwendungen 

für kundenspezifische Anwendungen 

für die Stahlindustrie 

Drehdurchführungen 



 

Know How & Beratung direkt vom 

Hersteller mit jahrzehntelanger  

Erfahrung 

 
und darum... 

 
 
 

 Wir dichten radial 
daraus resultiert die maximale Anzahl an möglichen Dichtungswerkstoffen 
und höhere Standzeit gegenüber axialem Dichtprinzip 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
wir verarbeiten alle kompatiblen Sonderwerkstoffe 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
wir fertigen nach allen gewünschten Richtlinien 

 

 Sonderanschlüsse nach Kundenspezifikation 
 

 IGATEC-Rohrdrehgelenke 
aus niedrig legiertem Stahl (z.B. St52-3,…) werden gasnitriert. Das bedeutet  
maximale Oberflächenhärte bei gleichzeitig optimiertem Korrosionsschutz 

 

 Zulassungen 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Stammhaus 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tel.: +49 (0)6232 91 904-0 

Fax:  +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Niederlassung 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Tel.: +49 (0)2331 36 788-0 

Fax:  +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:  info@igatec-international.de 
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1-fach Drehdurchführung 

  
IGATEC-Drehdurchführungen werden immer dort  
eingesetzt, wo mehrere Medien - flüssig und/oder  
gasförmig – gleichzeitig und/oder mit zeitlichem Versatz 
einem rotierenden Anlagenteil zugeführt werden müssen. 
 
Durch geeignete Auswahl der Materialien lassen sich  
IGATEC-Drehdurchführungen für eine Vielzahl von 
Aufgabenstellungen verwenden. 
 
Die Entwicklung und Konstruktion der Drehdurchführungen 
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, denn 
die IGATEC-Drehdurchführungen sind  speziell auf die 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Sonderlösungen. 

Ausführungen allgemein:   

Nennweite  DN15 / 1/2" 

Maximaler  
Betriebsdruck Pmax 

10 bar / 145 psi 

Betriebstemp. Tmin/max  bis 250°C / 482°F  

Werkstoffe 1.4571 [alle weiteren Werkstoffe auf  
Anfrage. Z.B. Aluminium, Hastelloy, etc.] 

Dichtungswerkstoffe NBR, Viton, PTFE, HPU 

Kugelwerkstoff Abhängig vom Kugellagerhersteller 

Anschlüsse Gewinde (innen/außen, NPT, BSP, etc.), 
Schneidringverschraubung,  
Sonderanschluss 

Anzahl Wege 1 

Medium Druckluft 

Einsatzbereiche Universell 

 

  

Technische Merkmale:  

Bauweise Sonder 

Lagerung Rillenkugellager 

Art der Abdichtung Radial 

Staubdichtung außen Ja 

Sekundärdichtung Ja 

Gehäuse Zweiteilig 

Maximale Drehzahl Abhängig vom Dichtungswerkstoff 

Gewicht Ca. 2 kg 
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