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Sicherheitstrennkupplungen 
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Know How & Beratung direkt vom 

Hersteller mit jahrzehntelanger  

Erfahrung 

 
und darum... 

 
 
 

 Wir schließen sicherer 
Der patentierte Flip-Flap-Schließmechanismus gewährleistet, dass die beiden  
Enden der Kupplung geschlossen sind, bevor die Kupplung vollständig getrennt 
wird 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
wir verarbeiten alle kompatiblen Sonderwerkstoffe 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
wir fertigen nach allen gewünschten Richtlinien 

 

 Sonderanschlüsse nach Kundenspezifikation 
 

 Zulassungen 
 

Stammhaus 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tel.: +49 (0)6232 91 904-0 

Fax:  +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Niederlassung 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Tel.: +49 (0)2331 36 788-0 

Fax:  +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:  info@igatec-international.de 
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Trennkupplung BAC 

Trennkupplungs-Typen 

 Industrie-Trennkupplung 

 Marine-Trennkupplung 

 Tieftemperatur-Trennkupplung 
 

 Marine Trennkupplung mit voll-
ständigem Durchgang 

 Nichtschließende Trennkupplung 

Vorteile 

 Geringes Gewicht 

 Kompakte Bauweise 

 Minimaler Strömungswiderstand 
durch „FLIP-FLAP“-System 

 100% sofortiges Absperren 

 Risiko einer Teiltrennung wird durch 
„FLIP-FLAP“-System eliminiert 

  

  

  

  

  

  

  

Ausführungen:    

 Zwei drehbar gelagerte Klappen werden 
über vorgespannte Federn gegen-
einander gedrückt und arretieren sich 
gegenseitig. Bis zum Auslösen weist die 
Trennkupplung ein Minimum an Druck-
verlust auf. 
 

  
Beim Auslösen wird die Arretierung der 
Klappen aufgehoben. Diese rotieren 
aufgrund der Federkräfte in einem 
kontrollierten Bogen… 
 
 

  
 
…bis in ihre Endlage und schnappen in 
den Dichtungssitz. Dies geschieht bevor 
die Trennkupplung komplett getrennt hat. 
 
 

  
 
Erst nach 100%igem Absperren beider 
Kupplungsteile erfolgt die komplette  
Trennung. 
 
 

Durchflussrate: 

DN40 

DN50 

DN65 

DN80 

DN100 

DN150 

Durchflussrate [Liter/min] 
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BAC 

Industrie-Trennkupplung Marine-Trennkupplung 
Tieftemperatur-
Trennkupplung 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zur Nutzung in allen industriellen 
Produkt-Transfer-Einrichtungen 
wurde diese Trennkupplung  
speziell derart konstruiert, dass sie 
unter einem Biegemoment mit 
einer definierten Kraft bei einem 
Winkel von bis zu 90° zur  
Stirnfläche der Trennkupplung 
auslöst. 

Marine-Trennkupplungen wurden 
speziell für den Einsatz zwischen 
zwei Schläuchen entwickelt. Sie 
beinhaltet denselben internen 
Mechanismus wie die Industrie-
Trennkupplung, hat aber  
zusätzliche externe Ausstattungs- 
merkmale, die einen größeren 
Widerstand gegen Biegemomente 
und Torsionskräfte bieten. 

Die Tieftemperatur-Trennkupplung 
wurde derart konstruiert, dass sie 
unter einem Biegemoment mit 
einer definierten Kraft bei einem 
Winkel von 90° zur Stirnfläche der 
Kupplung auslöst. Die Tief-
temperatur-Trennkupplung ist in 
der Lage bei tiefen Temperaturen 
bis zu –196°C / -321°F zuverlässig 
zu arbeiten. 

DN100 / 4″     DN125 / 5″    
DN150 / 6″     DN200 / 8″   
DN250 / 10″   DN300 / 12″  

DN50   / 2″   DN80   / 3″   
DN100 / 4″   DN125 / 5″   
DN150 / 6″   DN200 / 8″  

DN25   / 1″     DN40   / 1,5″   
DN50   / 2″     DN65   / 2,5″   
DN80   / 3″     DN100 / 4″    
DN125 / 5″     DN150 / 6″    
DN200 / 8″     DN250 / 10″    
DN300 / 12″  

DN25 / 1″     DN40 / 1,5″    
DN50 / 2″     DN65 / 2,5″   
DN80 / 3″  

- DN25 / 1″     DN40   / 1,5″    
DN50 / 2″     DN65   / 2,5″    
DN80 / 3″     DN100 / 4″  

DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 
  
[höhere Druckstufen und Durch-
flussraten auf Anfrage] 

DN50   = 40 bar / 580 psi 
DN80   = 40 bar / 580 psi 
DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
  
[höhere Druckstufen und Durch-
flussraten auf Anfrage] 

DN25 - DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 
  
[höhere Druckstufen und Durch-
flussraten auf Anfrage] 

 NPT-Gewinde (innen / außen) 

 BSP-Gewinde (konisch /  
parallel) 

 Flansch (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Vorbereitete Schweißnaht 
(Schedule 40) 

 “Hammer Union” 
  
[andere Anschlüsse auf Anfrage] 

 NPT-Gewinde (innen / außen) 

 BSP-Gewinde (konisch /  
parallel) 

 Flansch (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Vorbereitete Schweißnaht 
(Schedule 40) 

 “Hammer Union” 
  
[andere Anschlüsse auf Anfrage] 

 NPT-Gewinde (innen / außen) 

 BSP-Gewinde (konisch /  
parallel) 

 Flansch (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Vorbereitete Schweißnaht 
(Schedule 40) 

  
  
[andere Anschlüsse auf Anfrage] 

 Edelstahl 

 C-Stahl 

 Aluminium 

 Sonderlegierungen 
  
[weitere Werkstoffe auf Anfrage] 

 Edelstahl 

 Meerwasserbeständiges  
Aluminium 

  
  
[weitere Werkstoffe auf Anfrage] 

 Edelstahl 
  

Anwendungsspezifisch Anwendungsspezifisch Anwendungsspezifisch 

Zweiteilig Zweiteilig Zweiteilig 

Typ 

Beschreibung 

Nennweiten 

Standard-
ausführung 

K2-Ausführung 

Druckstufe (Standard-Ausführung) 

Anschlüsse 

Werkstoffe 

Dichtungswerkstoffe 

Gehäuse 
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BAC 

Industrie-Trennkupplung Marine-Trennkupplung 
Tieftemperatur-
Trennkupplung 

Kundenspezifisch Kundenspezifisch Kundenspezifisch 

 alle industriellen Produkt-
Transfer-Einrichtungen 

 Verladearme und Schlauch-
leitungen, bei denen zumin-
dest eine Seite der Kupplung 
an einem festen Punkt  
befestigt ist 

 Verladungen von Produkten 
zwischen Schiffen und  
Offshore Plattformen 

 Verladungen von Produkten 
zwischen Schiffen 

 Mehrfach-Verladung von LNG
(gleichzeitige Verladung über 
mehrere paralle Leitungen) 

Petrochemische Stoffe & Gase Petrochemische Stoffe & Gase 
LNG, flüssiger Sauerstoff, Ethylen, 
Ethan, ... 

TUV  TUV 

 

Bruchlast 

Einsatzbereiche 

Medien 

Zulassungen 
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Diese patentierte Marine-Trenn-

kupplung wurde für die Anwendung 

zwischen zwei Schlauchstücken  

konstruiert und liefert eine definierte 

und sichere Trennstelle im Transfer-

system. Die Kupplung besitzt eine 

durchgängige Bohrung und ist deshalb 

molchbar. 

Nennweiten 

Standard-
ausführung 

K2-Ausführung 

Druckstufe (Standard-Ausführung) 

Anschlüsse 

Werkstoffe 

Dichtungswerkstoffe 

Gehäuse 

Bruchlast 

Einsatzbereiche 

Medien 

Weitere Vorteile 

DN100 / 4″     DN125 / 5″   
DN150 / 6″     DN200 / 8″  
DN250 / 10″   

- 

DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 

 NPT-Gewinde (innen / außen) 

 Flansch (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

  
[andere Anschlüsse auf Anfrage] 

 Edelstahl 

 Meerwasserbeständiges  
Aluminium 

Anwendungsspezifisch 

Zweiteilig 

Kundenspezifisch 

Applikationen, bei denen sowohl 
ein Verlust an Medium wie auch 
eine Beschädigung der Verlade-
anlage absolut inakzeptabel sind 

Löschpulver, viskose oder  
abrasive Medien, z.B. Zement, 
Bitumen, Schlamm und Abfall-
produkte  

 Vollständig molchbar 

 Minimaler Strömunswiderstand 

 Mechanismus während der 
Aktivierung isoliert vom  
Medium 

Funktionsweise: 

100%iges Absperren ist erreicht. Die Trenn-
kupplung hat nun ihre Teilung beendet und während 
des sicheren Trennprozesses die Unversehrtheit 
der Verbindungsleitung sicher gestellt. 

Nach Überschreiten einer definierten Zugbelastung 
beginnt sich die Kupplung zu teilen und löst die 
erste interne Klappe aus. 

Durch fortschreitendes Zurückziehen des  
Halterohres wird schließlich die zweite Klappe aus-
gelöst. 

Da kein Strömungswiderstand vorhanden und der 
Trennmechanismus vom Medium isoliert ist, ist die 
Einheit vollständig molchbar. 

Marine-Trennkupplung  

mit vollständigem 

Durchgang 
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Nicht schließende 

Trennkupplung 

Diese Kupplung ist in industrieller sowie 

Marine-Ausführung erhältlich und kann 

als Verbindung zwischen flexiblen 

Schläuchen oder an einem festen 

Punkt montiert werden. Sie wurde  

speziell als definierte Trennstelle in 

einem Transfersystem konstruiert. 

Nennweiten 

Standard-
ausführung 

K2-Ausführung 

Druckstufe (Standard-Ausführung) 

Anschlüsse 

Werkstoffe 

Dichtungswerkstoffe 

Gehäuse 

Bruchlast 

Einsatzbereiche 

Medien 

Zulassungen 

DN25   / 1″     DN40   / 1,5″   
DN50   / 2″     DN65   / 2,5″    
DN80   / 3″     DN100 / 4″    
DN125 / 5″     DN150 / 6″    
DN200 / 8″     DN250 / 10″    
DN300 / 12″  

- 

DN25 - DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 

 NPT-Gewinde (innen / außen) 

 BSP-Gewinde (konisch /  
parallel) 

 Flansch (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Vorbereitete Schweißnaht 
(Schedule 40) 

 „Hammer Union“ 
  
[andere Anschlüsse auf Anfrage] 

 Edelstahl 

 C-Stahl 

 Aluminium 
 
[weitere Werkstoffe auf Anfrage] 

Anwendungsspezifisch 

Zweiteilig 

Kundenspezifisch 

Applikationen, in denen ein 
größerer Verlust von Medium  
unbedenklich ist. Schutz der Verla-
deanlage steht im Vordergrund 

Z.B. Wasser, Lebensmittel 

TUV 
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