
 

ERC-Trennkupplungen 

BAC-Trennkupplungen 

Sicherheitstrennkupplungen 



 

Know How & Beratung direkt vom 

Hersteller mit jahrzehntelanger  

Erfahrung 

 
und darum... 

 
 
 

 Wir schließen sicherer 
Der patentierte Flip-Flap-Schließmechanismus gewährleistet, dass die beiden  
Enden der Kupplung geschlossen sind, bevor die Kupplung vollständig getrennt 
wird 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
wir verarbeiten alle kompatiblen Sonderwerkstoffe 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
wir fertigen nach allen gewünschten Richtlinien 

 

 Sonderanschlüsse nach Kundenspezifikation 
 

 Zulassungen 
 

Stammhaus 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tel.: +49 (0)6232 91 904-0 

Fax:  +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Niederlassung 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Tel.: +49 (0)2331 36 788-0 

Fax:  +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:  info@igatec-international.de 
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Trennkupplung ERC 

Trennkupplungs-Typen 
 Standard und Hochtemperatur ERC 

 Tieftemperatur ERC 

Vorteile 

 Geringes Gewicht 

 Kompakte Bauweise 

 Minimale Durchflussbegrenzung 

 Minimaler Druckverlust 

 Risiko einer Teiltrennung eliminiert 

  

Ausführungen:    

ERC-Trennkupplungen sind statt mit Abreißbolzen mit einem  
Klemmkragen als Auslösemechanismus ausgestattet. Der Klemm- 
kragen wird entweder durch ein Drahtseil, hydraulisch oder durch 
eine Kombination aus beidem ausgelöst. Durch diese definierte 
Aktivierung wird die Beschädigung des Verladearms oder  
Schlauches zuverlässig vermieden. 

  Installation zwischen einem festen 
Punkt und einer Schlauchverbindung 

 Kabel verbindet Trennkupplung mit 
dem Ende der Schlauchverbindung 

 Trennkupplung wird aktiviert, wenn 
die zulässige max. Kraft, die auf die 
Schlauchverbindung einwirken darf, 
überschritten wird. Das Kabel löst den 
Mechanismus bei Erreichen einer 
vorher bestimmten Maximallast aus. 

 zuverlässige Aktivierung 

 minimiertes Risiko einer damit 

verbundenen Überlastung des 
Transfersystems 

 maximale Sicherheit für den  

Anwender 

  
 
 
 
 

 Möglichkeit der Adaption an eine 
bereits existierende Hydraulik-
Versorgung, manuell aktiviert mittels 
Handpumpe oder über separates 
Hydraulikaggregat (HPU) 

 
 
 
 

  
 

 Mehrere Aktivierungsmöglichkeiten 

 Vor Überlastung der Schlauch-
verbindung wird der Auslöse-
mechanismus durch ein Kabel aktiv-
iert oder hydraulisch durch: 

 Vorhandenes Hydrauliksystem 

 HPU 

 Handpumpe 

 
 
 

Durchflussrate [m³/h]    
Basierend auf Wasser 20°C 

 

D
ru

c
k
v
e

rl
u

s
t 

[b
a

r]
 

Durchflussrate: 

ERC mit  
Auslösung durch 

Kabel 

ERC mit  
hydraulischer  
Aktivierung 

ERC mit  
dualer  

Auslösung 
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ERC 

Standard und  
Hochtemperatur ERC 

Tieftemperatur ERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis zu +275°C / +527°F Bis zu –196°C / -320°F 

DN25 / 1″  bis DN300 / 12″ DN25 / 1″  bis DN300 / 12″ 

DN25 / 1″  bis DN80 / 3″ DN25 / 1″  bis DN80 / 3″ 

Bis zu DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 

Bis zu DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 

 Gewinde (innen / außen) 

 Gewinde (konisch / parallel) 

 Flansch 

 Vorbereitete Schweißnaht  
  
[andere Anschlüsse auf Anfrage] 

 Gewinde (innen / außen) 

 Gewinde (konisch / parallel) 

 Flansch 

 Vorbereitete Schweißnaht 
  
[andere Anschlüsse auf Anfrage] 

 Edelstahl 

 C-Stahl 

 Aluminium 

 Sonderlegierungen 

 Edelstahl 
  
  
 

Anwendungsspezifisch Anwendungsspezifisch 

Zweiteilig Zweiteilig 

Kundenspezifisch Kundenspezifisch 

 Elektrische HPU 

 Druckluftbetriebene HPU 

 Manuelle Hydraulikpumpe 

 Elektrische HPU 

 Druckluftbetriebene HPU 

 Manuelle Hydraulikpumpe 

 Verladearme oder Schlauch-
leitungen 

 Bunker-, Befüllungs- und  
Verladearmkupplungs-
lösungen in industriellen 
Tieftemperatur-
Gastransfersystemen 

 LNG Schiff-zu-Schiff-
Verladung 

LNG, LPG, Kraftstoffe, 
Chemikalien, … 

LNG, LPG, Kraftstoffe, 
Chemikalien, Industriegase z.B. 
flüssiger Stickstoff, flüssiges Heli-
um, flüssiger Sauerstoff, … 

TUV TUV, BV, NK Class 

Typ 

Temperatur 

Nennweiten 
Standardausführung 

K2-Ausführung 

Druckstufe (Standard-Ausführung) 

Anschlüsse 

Werkstoffe 

Dichtungswerkstoffe 

Gehäuse 

Aktivierung 

Kontrollsystem 

Einsatzbereiche 

Medien 

Zulassungen 
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