
 

Gelenkscheren 

Drehgelenkschläuche 

Rohrdrehgelenkscheren  

flexible Leitungssysteme 



 

Stammhaus 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tel.: +49 (0)6232 91 904-0 

Fax:  +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Niederlassung 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Tel.: +49 (0)2331 36 788-0 

Fax:  +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:  info@igatec-international.de 

Know How & Beratung direkt vom 

Hersteller mit jahrzehntelanger  

Erfahrung 

 
und darum... 

 
 
 

 Wir dichten radial 
daraus resultiert die maximale Anzahl an möglichen Dichtungswerkstoffen 
und höhere Standzeit gegenüber axialem Dichtprinzip 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
wir verarbeiten alle kompatiblen Sonderwerkstoffe 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
wir fertigen nach allen gewünschten Richtlinien 

 

 Sonderanschlüsse nach Kundenspezifikation 
 

 IGATEC-Rohrdrehgelenke 
aus niedrig legiertem Stahl (z.B. St52-3,…) werden gasnitriert. Das bedeutet  
maximale Oberflächenhärte bei gleichzeitig optimiertem Korrosionsschutz 

 

 Zulassungen 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 
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Gelenkscheren 

 

Ausführungen:   

Nennweite  DN25 / 1"  bis DN300 / 12" 
[größer auf Anfrage] 

Maximaler  
Betriebsdruck Pmax 

420 bar / 6.000 psi * 
[höher auf Anfrage] 

Betriebstemp. Tmin/max  -55°C bis 250°C / -67°F bis 482°F * 

Werkstoffe 42CrMo4, 1.4571  
[alle weiteren Werkstoffe auf Anfrage, z.B. 
Hastelloy] 

Dichtungswerkstoffe Abhängig vom Gelenktyp 

Kugelwerkstoff Edelstahl 

Anschlüsse Abhängig vom Gelenktyp 

Einsatzbereiche Hubbalkenöfen, Filterpressen,  
Verladesysteme... 

* Pmax und Tmax dürfen nicht gleichzeitig auftreten  

  

  

Technische Merkmale:  

Bauweise Nach Kundenspezifikation 

Anzahl 
Kugelführungsbahnen 

1 oder 2 pro Gelenk, abhängig vom  
Gelenktyp 

Medien  Diesel, Ethanol, LPG, Kühlwasser, 
Lebensmittel, aggressive Chemikalien 
(z.B. H2SO4)… 

Art der Abdichtung Radial, Axial 

Staubdichtung außen Abhängig vom Gelenktyp 

Sekundärdichtung Abhängig vom Gelenktyp 

Gehäuse Abhängig vom Gelenktyp 

Leckagekontrollbohrung Ja 

Ohne Schmiernippel Auf Anfrage  
(z.B. bei schwimmenden Absaugungen) 

Maximale Drehzahl Abhängig vom Dichtungswerkstoff 

Öffnungswinkel  Nach Kundenspezifikation 

Anzahl Schenkel  Nach Kundenspezifikation 

Länge der Schenkel  Nach Kundenspezifikation 

  

  

Weitere Vorteile:  

 Molchbar, beheizbar 

  

  

Zulassungen:  

 VdS 

 

IGATEC-Rohrdrehgelenkscheren kombinieren drei 
Rohrdrehgelenkbauformen mit Rohrschenkeln und können 
damit Rohrleitungen flexibel  in nahezu alle Richtungen 
gegeneinander bewegen. 
 
IGATEC-Rohrdrehgelenkscheren sind auch eine  
optimale Alternative zu Schläuchen, wenn diese starker 
Torsion oder Biegekräften ausgesetzt sind. Während es 
bei auftretenden Undichtigkeiten bei Schläuchen schnell 
zum kompletten Ausfall und großen Schäden kommt,  
erfolgt bei Rohrdrehgelenkscheren nur ein minimaler  
Austritt des Betriebsmediums, der durch Austausch der 
Dichtung schnell behoben ist. 

 

Für die Auslegung unserer Gelenkscheren benötigen wir 
eine möglichst präzise Beschreibung der Anwendung, um 
eine optimale Auswahl des Gelenktyps treffen zu können. 
 
So empfehlen wir bei Gelenkscheren für Verladesysteme 
die Verwendung unserer Verladegelenke (z.B. für  
Verladung von Lebensmitteln Typ F, für aggressive  
Chemikalien Typ HCR, für Löschanlagen Typ W und für 
sonstige Anwendungen Typ LA). 
 
Verladegelenke sind wartungsfreundlicher, z.B. beim 
Dichtungswechsel. 
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Gelenkscheren 

Rohrdrehgelenkschere DN100 an einem Hubbalkenofen  
für die Zufuhr von Kühlwasser.  
 
Die Gelenkschere stellt hier die sichere Alternative zu einem 
Schlauchsystem dar, da sich Undichtigkeiten langsam 
ankündigen und nicht zum spontanen Versagen führen. 

Rohrdrehgelenkschere DN50 an einer Presse 

Rohrdrehgelenkschere DN200, molchbar, zu einem  
Schiffsverladeponton 
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Gelenkscheren 

Rohrdrehgelenkschere DN200 eines IGATEC On Spot  
Verladesystems 
 
 

Rohrdrehgelenkschere DN150 zur Förderung von Erdöl  
(SAGD - Steam Assisted Gravity Drainage) 
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